“"Ablauf nire2 derZeitbedarf

Als Erstes wird |hr gesamtes Abwassersystem mit jerungen

Aufwendige San

Hochdruck gespult, um alle Ablagerungen und losen n auch iiber Mittel der Bei guter Zugangigkeit des Abwassersystems davert q
Inhalte zu entfernen. In der Regel reicht das. Sollten koftxe&ank fiir Wiederaufbau) die Dichtigkeitsprifung in der Regel nur einige Stunden. 40 19 7
im Anschluss an die Spilung noch Ablagerungsreste K'ns {instig finanziert werden. Natirlich ist die Daver von der GréBe Ihrer Anlage
vorhanden sein, reinigen wir den Kanal noch einmal mit ZInsg abhangig. Bei einer durchschnittlichen Lange von Leistungen:
Hochdruck in Ko'mbmohon mit einer Spezmlt?chr.uk. So co..zehn Metern, gehen wir von einem Ze|‘tbedorf von e Dichtigkeitsprifung (§61a LWG NRW)|
werden Wurzeleinwuchs und besonders hartnackige drei Stunden aus. Sollte bei der Prisfung kein Mangel fdrockor;
bl . b owi o e Luftdruckprifung
Ablagerungen entfernt. Danach wird erneut oder Schaden gefunden werden, erhalten Sie im e Wasserdruckorifun
gespult. War dies erfolgreich und ist die Anschluss die schriftliche Bestatigung der Prifung. PR
L . . Pri . ) o e Kanalbefahrung mit digitalem Kamerasystem
Sicht im Kanal auf alle Rohrleitungsseiten Matpe Auf Wunsch erstellen wir auch eine ausfihrliche . -
kény, nen g, T o 0 " * Hochdruckspilung von Hausanschlissen
gut, folgt Phase 2. e .5 Ejgep ... Dokumentation, inklusive eines detaillierten Prif- o
Steuey; eryp .. 1tim otokolls * Beseitigungen von Verstopfungen
. leisgy, anq Sskosten P : e Priifbericht und Dokumentation
In Phase 2 wird das gesamte Kanalsystem i elteng - "erker. . Ort d Verlauf von Kanalsvst
mit einer Kamera befahren. Mit Hilfe e ere achep,, riung tind Yeridut von Rdndisysiemen
von verschiedenen digitalen Schwenkkopf- €rb 1t Ihrep,
kameras fihren wir eine optische Inspektion der Der Eigentiimer ist laut Gesetz dafiir verantwortlich,
Grundleitungen durch und dokumentieren den Zustand Rohrreinigungsmaschine dass ‘E‘”e U"diChte'.‘ Hausanschlisse unmittelbar
als Videoaufzeichnung. Zusétzlich erhalten Sie einen repariert oder saniert werden.
Zustandsbericht und den Entwdsserungsplan lhrer
Immobilie. Sollie durch die optische Prisfung keine Fir diesen Fall bieten wir unterschiedliche und nach-
Mangel oder Schaden fesigestellt werden, gilt Ihr haltige Instandsetzungsmethoden an. In‘der Rt?gel
Kanal als dicht und Sie erhalten Ihre Prifunterlagen. ko!'lnen so|c!'\e Scha.den ohne Grabarbeiten mit der
Bei Mangeln oder Schaden folgt Phase 3. Inlinertechnik repariert werden.
o
In Phase 3 wird dann eine zusatzliche §
Dichtigkeitsprifung als Luft- oder Wasser- Grondstiicks. o}
druckprifung durchgefihrt. Sollten grenze o
iese Zusatzprifungen eine StrafBenoberkante .

(Rickstauebene)

Undichtigkeit belegen, muss lhr
Hausanschluss repariert oder
saniert werden.

privater Hausanschluss

Regen-
wasserkanal

Prifung je : Kontroll- zu prifender Schmutzwassergrundleitung,
nach Satzung schacht Bereich friher Gbliche Verlegung

vollautomatische
unter der Bodenplatte

Schwenkkopfkamera Schmutzwasserkanal
Servicefahrzeug

Gerwing Sdhne GmbH, Bonn
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Liebe Eigentimer von Immobilien, el n Ig u n g
Bonner-Kanalcheck ist Abfluss- und Rohrreinigung mit
System. Unsere Reinigungen sind umweltfreundlich,
nachhaltig und qualitativ hochwertig.

die Dichtigkeitsprifung privater Abwasserkandle nach
§61a Landeswassergesetz ist in Nordrhein-Westfalen
zum Thema geworden, an dem sich die Gemiiter erhitzen.

Bis zum 31.12.2015 missen alle privaten Abwasser-
kandgle in NRW auf Dichtigkeit geprift sein und
danach alle 20 Jahre erneut untersucht werden. Der
Gesetzgeber will damit sicherstellen, dass Wasser als
elementare, natiirliche Ressource fiir alle Menschen,
Fauna und Flora als unverzichtbare Grundlage des
Lebens geschiitzt wird.

Unser Servicemobil verfigt Uber modernste Technik zur
Beseitigung von Verstopfungen, zur Kanalinspektion
und zur Dichtigkeitsprifung. Mit verschiedenen
Spezialwerkzeugen kénnen Ablagerungen und
Verstopfungen schnell und nachhaltig beseitigt werden.
Unsere schonende Hochdruck-Spiltechnik reinigt
jeden Kanal, und unsere digitale Schwenkkopfkamera
bringt Sicherheit in die Beurteilung des Zustandes. Mit
unserem neuen Servicemobil erbringen wir in der Sparte
Dichtigkeitspriifung von privaten Hausanschlissen die
hochst mégliche Qualitat. Qualitat, die Sie von der
Gerwing Séhne GmbH in Bonn und im Rhein-Sieg Kreis
gewohnt sind.

Auch in unserer Region Bonn Rhein-Sieg kénnen nur dann
lebendige Gewdsser existieren, wenn die Abwasser-
leitungen funktionieren. Dies kann nur garantiert
werden, wenn auch der private Teil des Abwassersystems
funktionstiichtig ist. Des Weiteren schiitzt Sie ein
gepriifter und intakter Kanal auch vor méglichen
Nésseschdden lhres Hauses, die durch zu spates
Feststellen von sanierungsbedirftigen Abwasserleitungen
entstehen kénnen. Eine Dichtigkeitspriifung ist sowoh!
im Sinne des Eigentimers als auch im Sinne der Umwelt.
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Unsere Broschiire Kanalcheck informiert Sie dariiber,

wie wir mit modernstem Geréit lhren Kanal prifen und,
wenn nétig, instand setzen. Natirlich immer kosten-
ginstig und in bester Qualitét, die Sie von der
Gerwing S6hne GmbH erwarten.

Ihr Klaus und
Thomas Gerwing
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dsGesetz

In Nordrhein-Westfalen muss laut §61a des Landes-
wassergesetzes (I(WG) bis zum 31. Dezember 2015*
jeder private Abwasserkanal vom Grundstickseigen-
timer erstmals auf Dichtigkeit geprift und, wenn nétig,
instand gesetzt werden. Die Prifung ist danach alle
20 Jahre zu wiederholen.

Wir, die Gerwing Séhne GmbH, fihren als zertifi-
zierter Fachbetrieb alle notwendigen Priffungen
nach §61a LWG NRW durch und sind im Register
der Sachkundigen des Landes NordrheinWestfalen
eingetfragen.

drGrund

Warum und wann muss eine Dichtigkeitsprifung
durchgefthrt werden?

Die Prifung an lhrem privaten Abwassersystem muss
durchgefihrt werden, um sicherzustellen, dass kein
Abwasser aus privaten Kandlen in das Grundwasser
gelangt und dieses verschmutzt oder eventuell auch
verseucht. Die Dichtigkeitsiberprifung sichert die
Reinheit unseres Trinkwassers und damit die Gesundheit
aller!

Dichtigkeitsprifungen missen
durchgefihrt werden:

e bei Neubau einer Abwasseranlage

* bei Anderung an bestehenden
Abwasseranlagen

e als Erstprifung in NRW bis zum
31.12.2015

e im Anschluss alle 20 Jahre erneut

*Stédte und Gemeinden kénnen
abweichende Fristen und Termine festlegen.

www.bonner-kanalcheck.de

www.bonner-kanalcheck.d

53227 Bomn
Lindenstr 182
Tel. 44019°

Gerwing S6hne GmbH
Tel. 0228/440191
info@gerwing-soehne.de
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